
设备通用参数要求： 

★1.主机为嵌入式专用智能操作系统，按键采用不开孔设计，防雨水、

防汗水渗透功能。内置多个测试项目，可一键更换测试项目实现

一机多用。 

2.主机外置双天线设计，可存储 60000 条数据。界面采用宫格设计，

可实时显示测试者的学号和成绩、照片等测试信息。 

▲3、主机可实时监控主机与外设的电量及通信状态，电量不足和无

线断网报警提醒。 

4.键盘直接触摸输入数字和英文字母的测试者信息。通过增加选配设

备，可扩展支持以下输入方式：IC卡/ID卡/校园一卡通输入、

内置式身份证识别器输入、外置身份证读卡器（主机供电）输入

测试者信息、扫描枪扫描二维码或条形码输入。 

5.主机与电脑之间采用无线 WIFI传输网络形成闭环传输局域网，支

持多台主机可同时集中和实时上传数据。同时兼容无线与有线两

种数据传输模式。 

6.主机支持测试者个人信息的导入和 U盘导出成绩，测试成绩自动生

成 Excel表格。 

7.主机具备全程语音播报：输入数字时同步播报语音、确认信息后可

语音播报测试者姓名、性别及测试道次。开始测试、测试限时、

剩余时间、测试结果等测试过程均采用语音播报，也可自主选择

播报内容。 

序

号 

设备 

名称 
参数要求 



序

号 

设备 

名称 
参数要求 

1 

身高

体重

测试

仪 

产品功能 

1. 自动同时测量身高与体重，通过无线 WIFI闭环系统同时上传身高、

体重两项测试数据。 

功能特征:  

2.外设采用压头板设计，配置移动式电源测试，主机与外设无线连接

可扩展到四人同测。 

3、外设独立配置 4寸以上液晶显示屏，实时显示测试成绩并支持单机

训练测试。 

技术参数： 

量  程：80-215cm；3-200kg    分度值：0.1cm；0.1kg   误  差：

±0.1%；±0.2% 

2 

肺活

量测

试仪 

产品功能： 

1、自动测量最大肺活量气通量的数值，通过无线 WIFI闭环系统实时

上传测试数据。 

功能特征： 

1.可根据用户需要选择测试者的测试次数（1-5次），主机自动筛选成

绩最好成绩记录。 

2.外设自带语音播报并独立配置液晶显示屏，实时显示测试成绩并支

持单机训练测试。 

3.外设与主机无线联接，设有换气锁定成绩防作弊功能。可增至 8台

外设同时测试。 

技术参数： 

量  程：0-9999ml     分度值：1ml   误  差：±1.2% 

工作环境：温度-10ºC～50ºC，湿度≤90%   存储环境：温度-20ºC～

70ºC，湿度≤90% 

3 

坐位

体前

屈测

试仪 

产品功能： 

1、自动测量坐位体前屈最大测量距离，通过无线 WIFI闭环系统实时

上传测试数据。 

功能特征： 

1.外设带有防作弊和自动复位功能，180゜折叠设计折，方便运输和老

师搬运。 

2.外设与主机无线联接，配置移动电源和独立 4寸以上液晶显示屏，

实时显示测试成绩。支持单机训练测试。可增至 8台外设同时测

试。 

技术参数： 

量  程：-20cm～40cm；分度值：0.1cm；误  差：±0.1cm 
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工作环境：温度-10ºC～50ºC，湿度≤90%   存储环境：温度-20ºC～

70ºC，湿度≤90% 

4 

仰卧

起坐

测试

仪（标

签式） 

产品功能： 

1、自动测量一分钟内仰卧起坐的测试数，通过无线 WIFI闭环系统实

时上传测试数据。 

功能特征： 

1.采用标签式腰带设计，通过角度变化感应测试者动作的标准性。支

持扩展到 24人同时测试。 

▲2、具有人工及机器自动判定测试者是否躺平测试。 

3、外设与主机无线联接，配置移动电源和独立液晶显示屏，实时显示

测试成绩。可增至 24台外设同时测试。 

技术参数： 

量  程：0-99次；分度值：1次；误  差：±1次 

工作环境：温度-10ºC～50ºC，湿度≤90%  存储环境：温度-20ºC～70

ºC，湿度≤90% 

5 

短跑

测试

仪（4

人同

测） 

产品功能： 

1、自动测量50米跑步测试数据。通过无线 WIFI闭环系统实时上传测

试数据。 

功能特征： 

1.采用红外线非接触式传感器测量原理，过终点线即时感应，有智能

判断犯规功能，可扩展 8人同时测试。 

2.起跑点可选配无线发令音箱、抢跑判定器，可智能瞬时判断抢跑犯

规行为，主机同步语音提示主机还具备抢跑重置功能，无需再次

输入受试者信息。 

▲3.测试外设杆内置独立 OLED显示屏设计，可实时显示电量、学号、

通讯信号及道次等信息，支持单数测试人员测试。 

技术参数： 

量  程：0～999.9s；分度值：0.01s；误  差：±0.02% 

工作环境：温度-10ºC～50ºC，湿度≤90%  存储环境：温度-20ºC～70

ºC，湿度≤90% 

8 

引体

向上

测试

仪 

产品功能： 

1、自动测量在单杠上引体向上标准的测试次，通过无线 WIFI 闭环系

统实时上传测试数据。 

功能特征： 

1.标准配置为标签式臂表计数测试，采用 Y轴控件传感器，自动感应

运动中的空间位置，判定正规引体向上的次数；标签式臂表自带
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液晶显示屏，可与主机同步显示测试数据。 

2.配红外感应探头监测测试者是否始终悬挂在杠上且测试时头部过单

杠，具有防作弊功能。 

▲3.红外感应探头内置 OLED显示屏设计，可实时显示电量、学号、通

讯信号及道次等信息。 

技术参数： 

量程：0-500次；分度值：1次；误差：±1次 

工作环境：温度-10ºC～50ºC，湿度≤90%   存储环境：温度-20ºC～

70ºC，湿度≤90% 

9 

中长

跑测

试仪

（地

毯式） 

产品功能： 

1. 自动测试人体跑步时间,可测试 400米、800米、1000米、1500米、

3000 米，5000米，10000米，通过无线 WIFI闭环系统实时上传测

试数据。 

功能特征： 

1.用于标准跑道（如 200米、400米）与非标准跑道（如 123 米、215

米等）的测试，可用于 800米、1000 米、1500米、3000米、5000

米，10000 米等长跑系列。 

2.采用 RFID 技术，测试者佩戴进口全密封型射屏卡进行测试，与地面

环形天线通讯，自动完成计圈、计时，能自动识别并显示测试者完成

的圈数和每圈的时间，测试者通过终点地毯即实感应测试的成绩，保

留通过终点的时间。 

▲3.主机与外设无线联接，标配 20 人同时在线测试，单机可选配多达

50人以上同时测试，支持 4台主机同时测试，采用无线手持式移

动音箱发令。 

4.同一屏幕内可同时显示全部测试者的测试圈数和测试时间。 

技术参数： 

量  程：0～3600s；分度值：0.1s；误  差：±0.02% 

工作环境：温度-10ºC～50ºC，湿度≤90%  存储环境：温度-20ºC～70

ºC，湿度≤90% 

10 

立定

跳远

测试

仪（全

量程） 

产品功能： 

1. 自动测量人体立定跳远距离，通过无线 WIFI闭环系统实时上传测

试数据。 

功能特征： 

1.采用红外线非接触式传感器测试原理，优质测试垫防滑减震，起跳

时实时监测犯规动作，并且语音实时提醒犯规。 

2.全程单一起跳点，无测试盲区，折叠式设计，自由拆装。 
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▲3.外设与主机无线联接，测试杆之间采用有线连接，配置移动电源

测试。支持 4台外设同时测试，提升测试效率。 

技术参数： 

测量范围：0～320cm；分度值： 1cm；误差：±0.5cm 

工作环境：温度-10ºC～50ºC，湿度≤90%     存储环境：温度-20ºC～

70ºC，湿度≤90% 

11 

数据

管理

系统

（带

加密

功能） 

1.支持测试人员信息批量导入, 可选配从二代身份证获取用户信息。 

2.支持多种评分标准导入,测试科目可选, 可自定义综合评分计算公

式。 

3.支持多用户登录,多种操作权限,保证数据的操作安全。 

4.可以进行多种报表统计,数据库备份,恢复功能。 

5.支持分布式数据库,允许多台电脑同时对数据进行操作,多台电脑共

享数据,大大方便多人协同作业。 

6.实时采集测试者成绩及批量集中采集。 

7.与测试主机组成实时闭环测试联网，实时下载测试者信息、照片等

信息并且实时上传测试成绩。 

8.远程批量控制主机的测试参数设置、时间同步、数据上传、关机等

通用设置。 

9.主机批量实时网络监控，多窗口监控数据采集状况，实时汇总测试

成绩，支持实时成绩打印，支持扩展微信平台成绩推送。 

10.已测人数、未测人数实时统计功能。支持测试信息条码型制作及打

印。 

▲11.支持一键生成 Word、Excel和 PDF版本的测试报告。 

12 

WIFI

数据

采集

器 

1、内置无线 WIFI模块，可通过桥接路由器，无限扩大传输距离； 

2、实时采集各测试主机数据，支持测试主机数据实时上传和集中上传； 

3、支持固定式和移动式安装。 

4、采用移动电源供电测试。 

 

 

 


